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Kegelstifte
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Taper pins Ersatz fiir Ausgabe 03.61

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Kegelstifte nach dieser Norm sind zur kraftschliissigen Fixierung und/oder Verbindung zweier oder mehrerer Einzel-
elemente bestimmt. Die kegelige Form gestattet ein wiederholtes Losen der Verbindung, wobei nach erneutem Zusam-

September 1981

menfiigen die genaue Lagefixierung und der volle KraftschluB erhalten bleiben.

2 MaRe und Bezeichnung
A geschliffen (Regelausfiihrung) 1)

B gedreht 1)
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Bezeichnung eines Kegelstiftes A (geschliffen), von Durchmesser d4 = 3 mm und Lange /=30 mm, aus 9 SMnPb 28 K oder

St 50 K (St): Kegelstift DIN 1 — A 3 X 30 — St
Tabelle 1.
d,q h10 0,6 0,8 1 15 2 (2,5) 3 4 5 6
¢ max. 0,1 0,12 0,15 0,23 0,3 0,4 0,45 0,6 0,75 0,9
r ~ 0,6 0,8 1 1,56 2 25 3 4 5 6
jsis Gewicht (7,85 kg/dm3) kg je 1000 Stiick ~
4 0,01
6 0,017 | 0,028
8 0,023 | 0,030 | 0,058
10 0,031 | 0,05 0,075 | 0,16
12 0,063 | 0,095 | 0,206 | 0,341 | 0,526
14 0,077 | 0,114 | 0,24 0,404 | 0,62 0,88
16 0,135 | 0,295 | 0,468 | 0,712 1,02 1,78
18 0,157 {0,339 | 0,534 | 0,811 1,15 2
20 0,384 | 0,605 | 0,914 1,29 2,23 3,47
(22)
24 0,485 | 0,752 | 1,13 1,58 2,72 4,18 6,02
(26)
28 0,909 | 1,35 1,88 3,22 4,93 7,17
(30)
32 1,08 1,59 2,2 3,73 5,7 8,35
36 1,26 1,84 2,55 4,28 6,51 9,5
40 21 2,88 4,84 7,3 10,3
45 3,35 5,66 8,35 | 11,7
50 3,83 6,31 9,45 | 134
55 7,12 10,6 14,7
60 7,94 11,8 16,3
70 14,2 19,7
80 24,3
20 28,4

1) Fehlt in vorhandenen Unterlagen in der Bezeichnung der Buchstabe fiir die Ausfiihrung (geschliffen oder gedreht),
so gilt die Ausfiilhrung A geschliffen.
Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.













