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DIN 316 : 1998-07 

4 Technische Lieferbedingungen 

Tabelle 2: Technische Lieferbedingungen 

TemperguB Stahl 
Kupfer-Zink- Austenitischer 

(GT) (St) 
Legierung Stahl 

(CuZn) (А) 

CuZn: Kupfer-
St: Stahl, Zink-

Werkstoff GТ: GTS geschmiedet Knetlegierung А: Auste-
oder GTW oder kalt oder Kupfer- nitischer Stahl 

nach Wahl des gepreBt Zink-GuB- nach Wahl des 
Herstellers nach Wahl des legierung Herstellers 

Herstellers nach Wahl des 
Herstellers 

Allgemeine Anforderungen nach DIN ISO 8992 

Toleranz 
Gewinde 

6g 

Norm DIN 13-13 

GrenzabmaBe, Produkt-
Form- und 
Lagetoleranzen Norm Е DIN EN ISO 4759-1 

wie hergestellt 

Oberflache Auflageflache unbearbeitet 

FOr galvanischen Oberflachenschutz gilt Е DIN EN ISO 4042 

AnnahmeprOfung FOr die AnnahmeprOfung gilt DIN ISO 3269 

FIOgelschrauben nach dieser Norm dOrfen aus zwei Teilen gefertigt werden. Die Verbindung dieser Teile muB so 
gestaltet sein, daB die mechanischen und funktionellen Eigenschaften der Schrauben gegenOber einteilig herge­
stellten Schrauben nicht beeintrachtigt werden. 

5 Bezeichnung 

Bezeichnung einer FIOgelschraube, runde FIOgelform, mit Gewinde Мб und Nennlange l = 20 mm, aus TemperguB 
(GT): 

Anhang А (informativ) 

Sachmerkmal-Leiste 

FIOgelschraube DIN 316 - М6 х 20 - GT 

FOr FIOgelschrauben nach dieser Norm gilt die Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 - 2-6. 

Anhang В (informativ) 

Literatu rh i nweis 

Е DIN 318 
FIOgelschrauben, kantige FIOgelform 

DIN 4000-2 
Sachmerkmal-Leisten Юг Schrauben und Muttern 




